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Motivacao

As fontes de energia renovaveis desempenham um
papel importante na transicdo energética e, por
conseguinte, no “mix” energético do futuro. Esta
transicdo energética requer mais progressos e
desenvolvimentos em todos os aspetos relacionados
com as tecnologias renovaveis. E aqui incluida a
investigacdo e inovacao de novos materiais e com
melhor desempenho, por exemplo, para a captacao
de energia a partir de fontes renovaveis ou para a
conversao de energia térmica desperdicada em
eletricidade (aplicacdes termoelétricas) em pequenas
instalacées locais.

Como contribuicao para este esforco mundial, as
atividades de investigacao do projeto LocalEnergy
assentam numa abordagem disruptiva visando
explorar o uso de tetraedrites naturais e sintéticas
para aplicacdes termoelétricas e de materiais a base
de tetraedrite sintética como novos absorsores
solares para aplicacoes fotovoltaicas. Esta estratégia
é relevante e representa uma grande oportunidade
por:

* Potenciar e valorizar dois importantes recursos
endogenos, energia solar e minerais. Portugal é
um dos paises europeus com maior nivel de
irradiacdao de energia solar e a tetraedrite € um
recurso mineral local, presente na Faixa Piritosa
Ibérica (Fig. 1). A utilizacao destes dois recursos
enddgenos em aplicagcdes inovadoras de captacao
de energia devera ter um impacto positivo, social
e economico, na industria mineira e solar.

» Potenciar a utilizacao da tetraedrite, um mineral
de sulfureto de cobre e antimonio constituido por
elementos abundantes e de baixa toxicidade. Pelo
contrario, os atuais materiais termoelétricos e os
principais constituintes das células solares de
filme finos contém elementos raros ou toxicos.

Objetivos

A transicao para um sistema energético mais amigo
do ambiente implica um aumento da utilizacao de
energias renovaveis e uma continua inovacao na area
dos materiais. O projeto LocalEnergy esta alinhado
com esta estratégia, abordando o desenvolvimento e
a exploracdo de tecnologias ecoldgicas e de baixo
custo relacionadas com a conversao de energia. O
objetivo da pesquisa sera o uso de tetraedrites,
mineral de sulfureto de cobre e antiménio (Cuy,.
MSb,S;, em que x <2 e M = Fe, Zn, Ni, Mn), i.e,,
consistindo em elementos abundantes e de baixa
toxicidade, para a producao direta de energia
elétrica através de materiais termoelétricos (TE)
(Fig. 2) e como absorsores para células solares de
filmes finos (CSFF) (Fig. 3).

O projeto LocalEnergy explora atividades cientificas
orientadas para a indUstria e assenta nos seguintes
pilares:

Inovacdo: Incorporacao de tetraedrite mineral

nacional, recolhida na Faixa Piritosa Ibérica, na
producao de materiais TE.
Uso da tecnologia de pds para processar
tetraedrites sintéticas para a camada absorsora
das CSFF, tecnologia esta adequada para
fabricacao em grande escala a baixo custo.

VisGo de longo prazo: Oportunidade para o
desenvolvimento de  sistemas  energéticos
sustentaveis baseados na maximizacdo e
exploracdo dos recursos naturais portugueses,
nomeadamente energia solar e recursos minerais.
Utilizacao de pequenas instalacoes locais de
concentracao solar para producao direta de
energia elétrica.

Exceléncia Cientifica: Investigacdo em varios
dominios cientificos com multiplos niveis de
aplicacdo sendo constituido por uma equipa de
investigacdo  multidisciplinar  que  envolve
investigadores e instituicoes com um historial de
Exceléncia Cientifica no dominio da ciéncia dos
materiais, da geologia e das energias renovaveis.
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Integracdo e formacdo de jovens investigadores: O
montante atribuido a esta rubrica corresponde a
maior quota orcamental.

Disseminac@o: Todos os parceiros estao firmemente
determinados em promover o desenvolvimento
tecnolégico e gerar a sua transferéncia e
disseminacao.
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Fig. 1 - Faixa Piritosa Ibérica (FPI).
A - Aljustrel; NC - Neves Corvo; B - Barrigao.
[Fiona K.M. Reisera, Diogo R.N. Rosa, Alvaro M.M. Pinto, Jodo R.S. Carvalho,
Joao X. Matos, Fernanda M.G. Guimaraes, Luis C. Alves, Daniel PS. de Oliveira,
International Geology Review 53 (2011) 1212-1238]
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Fig. 2 - llustracao de uma juncao termoeléctrica para (a ) conversao de energia

(efeito de Seebeck) e (b) refrigeracao (efeito de Peltier). (c) Dispositivo termoeléctrico.

[Xiao Zhang, Li-Dong Zhao, Journal of Materiomics 1 (2015) 92-105]
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Fig. 3 - Ilustracdo dos dispositivos tipicos de uma célula solar de filme fino a base de

tetraedrite a serem processados e avaliados.



